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OZET:

Yaz doneminde yapmis oldugum stajda bana ilerki yasamimda faydali olacak bilgiler
edindim.daha onceden de bilmis oldugum tiim tesisat ara¢ geregleri ve elektirik tesisati
hakkinda bilgilerimi pekistirip daha da arttirdim. Yaz boyunca yaptigim stajda hemen hergiin
insaata gecti borular1 dogsemek icin agilan kanal, boru dosemesi , kablo ¢ekmesi tesisat bitirimi
gibi temel unsurlar1 gérdiim inceledim ve elimden geldigince 6grendim bilgileri uygulama
yaptim. Kendi diisiinceme gore bu staj benim yasantimda biiyiik rol oynadi ileride neler
yapabilecegime ,nasil zorluklarla karsilasabilecegime kadar her sey bu ilerki asamalar i¢in

sekillendirdim.

TESEKKUR:

Bu staj doneminde bana gercekten yardimei olan ve bu giizel olanaklar1 bana sunan sirket
direktorit XXXXXXXX’a ve orda bir seyler 6grenmem i¢in bana vakit ayiran is arkadaslarim

ve ustabasina tesekkiir ederim.

1.GIRIS;

[k olarak bu sirkette duvarlar1 kirarak borulara kanal agmayi daha detayli olarak dgrendim.
Borular1 nasil yerlestirilecegini. Kablolarin dikkatle zarar vermeden nasil ¢ekilecegini,
kutular1 nasil diiz yerlestirelecegini dikkatlice egri olmadan monte etmeyi tesisati bitirip ona
yalitkanlik kontrolii yapmay: , basari ile aletleri ve tiim gerecleri kullanmayr 6grendim.
Izledim ilk olarak yapilan isi ama daha sonra bende rahatga her isi yapmay1 basardim kolayca
her tiirlii i5in Ustesinden gelmeyi 6grendim . Korktugum anlar oldu yapmaktan ¢ekindigim
tesisatlar da ustamadan yardim isteyerek herseyi daha iyi kavradim ve bir elektirik¢i olmak
icin oniimdeki ¢ogu engeli kaldirdim. Staj doneminde tesisatla ilgili her seyi 6grenmeye

calistim ve gereken bilgileri de 68renip yaz boyunca gidilen islerde uyguladim.



1.1 SIRKETIN KURULUS AMACI:

Sirketin kurulus amaci insanlara daha iyi bir hizmet kaliteki bir is ve diizgiin bir sekilde

isleyisdir.

1.2 SIRKETIN KURALLARI:
Sirket calisanlarina belirli bir kural koymayip tek istenilen miisteri karsisinda saygili ve
diiglin durulmasidir. Sirkette ¢alisan tiim elemanlarin sigortasi vardir ve her ¢alisanin sirketin

devletce yapma zorunlulugu oldugu ¢alisma izinleri bulunmaktadir .

1.3 SIRKETIN BOLUMLERI:

Sirket aslinda kendi igerisinde boliimlere ayrilmaz ¢alistigim sirket sadece ortada bir is

dagilimi1 vardir tesisat iizerine.
1.4 PERSONEL YAPISI:

Sirket igerisinde toplamda 4 usta 3 de cirak ve 1 de miihendis olarak toplam 8 Kkisi
calismaktadir.Calisan iscilerin cogu iiniversite ve lise mezunlaridir.iscilerin hepsi iyi derecede
isi bilip yapabilmektedir.

2. IS TECRUBESI:

Staj yaptigim sirket icerisinde daha 6nceden calistigim bir ¢ok is yeri oldugundan dolayi is
tecriibem ve bilgim vardi ama calistigim her sirket igerisinde bir ¢ok bilgi edindim ve 6grendim

bunun icerisinde ilk dncesi sayginlikdir ve digerleri ise is bilgisidir.

2.1 CALISILAN BOLUM:

Kendi ¢alistigim bdliimde yaz boyunca is arkadaglarima yardim etme olanag: buldum
Elektirik tesisati hakkinda bir ¢ok bilgi edindim sirkete kii¢lik bir pay da olsa alana gore iyi
bir katk1 payim vardir. Sirket biirosuna pek ugramaz. Ambardan malzeme alip ise ¢ikilirdi bii

yilizdende biiro tasarimi pek dnem verilmezdi .



2.2 KISITLAMALAR:

Sirket igerisinde pek bir zorluk ¢ekmeden ¢ogu isi yapabilmekteydim yani tizerimde bir
heycan veya ilk gilinlerdeki gibi boruyu eyerken kirma gibi bir durumum yoktu ¢iinkii lise
hayatimdan bu zamana elektirik tesisati isiyle ugrasmaktaydim bu yiizden ¢ogu isi korkmadan

ve basariyla bitirmekteydim

2.3 KAZANILAN TECRUBE:

Yaz boyunca elektirik ile ilgili bir ¢ok tecriibbem oldu . Bir ev tesisatim1 ve ddsemesini

yapabilecek kadar tecriibem vardir bastan asaga .

3. TEKNIK BILGI:

Staj yaptigim sirketin elektirik tesisati olarak bilinen ev tesisati alaninda ¢alistim elektirik
tesisat1 simdiki sartlarimizda belki de en iyi is alanidir. Ise yeterince ilgi gdstermek ve bilgi
sahibi olmak isi yapabilmek i¢in yeterli sayilabilecek unsurlardan bazilaridir. Yaz stajinda ev
tesisatinin her seklini uygulamali olarak yapmis bulunmaktayim. is boyunca bir evin gereken

aksesuar ve gerecleri rahatca yapacak ve bir evi bitirecek duruma geldigime inantyorum.

3.1 PROJE OKUMA:

Bir evin tesisat projesini tiim islemleri yapilmadan dnce proje teknisyen tarafindan bakilip
okunur ve daha sonra panonun nere konuldugunu veya prizlerin nerde olduguna bakilip yerleri
isaretlenip ¢izilir duvara daha sonra duvarlar kirlir ve kutu ve borular yerlestirilir. Ttm bunlar
yapildiktan sonra tesisat dosenir ve kablolar cekilir.proje lizerinde her tiirlii eleman sembolize

edilmis vaziyette yer almaktadir.

3.2 KANAL ACMA VE BORU YERLESTIRME:

Once proje okunur ve sonra kutularm ve borularin gegicegi yerler isaretlenir.Kango ile
kirilir daha sonra kirildiktan sonra 6nce priz hatlarinin kutulart konulur kullanilacak boru ise %
dir . Egme sustasi ile 90 derece egeriz boruyu asagiya indiririz. Tim priz kutularini yerlestirip
borularinida asagiya indirdikten sonra bir adet panodan ilk prize bir boru gotiiriiriiz ve diger
prizlerin hepsini dolasiriz en sonuncuya geldigimizde ordan da panoya girecek bir adet boru
daha ve bu bir priz ring devresidir borularin i¢erisinden 2.5’luk kablo gegmektedir panodan ilk
basta cektigimiz kablo ile son cektigimiz kahve rengi kablolar1 birlestiriz ve bu bir ring

isaretidir. Eger projede radyal olarak gosteriyor ise son prizden panoya gitmeye gerek



kalmaz.projede sabit cihaz dedigimiz yerlere ise panodan sabit olarak hic bir yere ugramadan
direk sabit cihaz kutusuna giden hatlardir; cooker,firin,buzdolabi,camasirmakinasi vb.

Projede lamba hatlarina gecicek olursak lamba borulari ilk temel atildiktan sonra tavan
demirleri dosenir ve daha sonra lamba kutular1 yerlestirilip borular1 désenip nerelerde inis
olunacaksa o kisimlar delinir ve daire igerisine o lambalardan inisler atilir daha sonra lamba
kutularina indirilir doniis ile birlikte pano iizerinden faz hatt1 ¢ekilir ve islem bu sekilde bitmis

olur ayni sekilde motor ile zil devresinede 5/8 borular ile dosenir lambalar dahil olmak iizere.

3.3 KABLO CEKILMESI:

Borular désendikten sonra ingaatin yapimini siirdiiren isciler agilan kanallar1 kapatmalari
gerekiyordu.Bii islem yapilacagi zaman kutular bant ile iyice kapatilir siva yapildigi zaman
kutularin ve borularin igerisine siva girmemesi i¢in .Tiim bu islemler bittikten sonra kablo
cekme islemine gegilebilir kablolart projede gosterilen devrelere gore c¢ekmeye
baslanilcaktir.kablolar ¢ekilmeden Once projeye bakilip bir borudan kag¢ kablo gecilecegine
bakilmalidir kablolarin hepsi bir defada gegmesi gerekmektedir kablolar tek tek cekilemez
bunun sebebi ise kablolar yirtilabilir .Priz hatti faz nétr ve toprak olarak 3 adet kablo
cekilmektedir kesitleri ise 2.5’luk dur lamba devrelerinde ise faz,nétr,toprak ve lamba doniisii
olmak tizere 4 adet kablo ¢ekilir kablo kesiti ise 1’ lik kablodur bu 4 adet kablo yerine gore
daha fazlada olabiliyor. Priz devresi ise boru icerisinden 3 adet kablo gecer faz,nort,toprak bu

gecgen kablo kesiti ise 2.5’ lukdur.

3.4 MCB DIZILIMI:

Dagitim panosunun igerisine ilk basta yerlestirilecek sigorta 2x63A’lik toprak otomatigi
koyariz eger devreler lizerinde herhangi bir sekilde topraga kagak var ise bu toprak otomatigi
aticakdir katmamizin sebebi budur daha sonradan cooker devresine 32A’lik,priz devresine
32A’lik,mcb koyariz bir adet daha toprak otomatigi koyariz bu toprak otomatigi ise daha hasas
otomatiktir 40A ,30mA gibi bu sigorta iizerine ise 6A’lik lamba devrelerini ve 16A’lik semaver
devresini koyariz eger bir kacak oldugunda herhangi bir devrede o devreye ait toprak otomatigi

atacak bir ariza olursa.



3.5 FAZ ELEKTIRIK;

Ulkemizde iki tip faz elektirigi vardir bunlardan biri mono faz yani tek faz
digeri ise tree faz yani 3 faz elektirik bunlarin kullanildig1 alanlar su sekildedir;mono faz ev
elektirigi yani 240 V’luk calisan butun ara¢ ve geregleri ¢alistiran elektirik akimidir. Tree faz
ise 3 faz ile calisan motor veya buyuk dukkanlar veya cok fazla elektirik akimi gerektiren

yerlerde kullanilir burda kullanilan voltaj 415V dur.

3.6 TESISAT BITIRIM, (FINISH):
Her tiirli kazim,boru doseme,kablo ¢ekme,dagitim panosu diizenleme yapildiktan sonra daire
icerisinde finis yapilir. Finis yapilirken prizler,anahtarlar,heater switch mcb ve projede
belirtilen tiim aksesuarlar yerlerine monte edilir. Tesisat monte edilirken diizgilin olmasi1 lazim
ve goze hitap etmesi lazim. Tiim isler gibi finisleme islemide itina ile temiz bir sekilde

yapilmasi gerekmektedir.

3.7 TOPRAKLAMA:

Elektrik tesisati yapiminda en 6nemli olan hususlardan biride koruma yani topraklamadir.
Elektrikte topraklama 2’ye ayrilir.

1. Asir1 akima koruma
2. Toprak kagagina kars1 koruma

1.Asirt akima kars1 korumada kendi i¢inde ikiye ayrilir. Kaba koruma denilen koruma sekli
konutlarda kullanilan telli sigortalar ile yapilir. Ikinci koruma sekli ise hassas koruma simdi
de kullanilan mcb ve mccb sigortalardir.

2.Toprak kacagina kars1 koruma yapilirken merkezi topraklama,voltaj otomatigi ve akim
otomatigi kullanilir;ikiye ayrilir overloadlu ve overloadsuz olarak kullanilir. Giiniimiizde
overloadlr akim otomatigi kullanilmaktadir. Bildigimiz gibi voltaj otomatikleri konutlarda
yasaklanmustir.

Bir konutta her tiirlii koruma sekli alinmasi1 lazimdir aksi takdirde tesisat kontrolden gecmez.

Insan hayatin1 ve ev sahibinin mal varligini korumak i¢in hem MCB ile kablolar1 hemde akim

otomatigi ile tesisati korumak gerekir. Her tiirlii 6nlemi almadan tesisat1 sahibine teslim

etmemek gerekir. Bilindigi lizere tesisatta toprak hatt1 bakir kaziga baglanir ve topraklama



yapilir. Ulkemizde 5 yildan beridir ki galvaniz boru ile topraklama kabul edilmemektedir.
Sebebi ise bakir ¢gubuk galvaniz borudan ¢ok daha 1yi iletkendir ve kagak akimi1 topraga ¢ok
daha iyi iletir.

4.SONUC
Sonug olarak bu is yerinde ¢alismalarimda bana faydali olan bilgiler edindim ve staj yapdigim
is yerine de yaz donemi boyunca faydali olmay1 kendime hedef koyarak bu hedefimede

ulastim. Edindigim baz1 tecriibeler ve kendi sahsi diislincelerim asagida maddeler halinde

bulunmaktadir.
o Is ortaminda nasil davranilacagi
. Is verenin fikrinin nasil karsilacagini
. Istekli calisma ve sistem ¢alisma prensibi
o Diisilinceni aninda nasil faliyete gecirilecegi
o Yeterince giiven duyma hissi ve buna eklenerek dogru is,¢alisma

o En 6nemlisi olan ise herkeze karsi diiriist olmak ve saygili olmak





