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Eksenel çekme yükü taşıyan elemanlara çekme çubukları denir. Kafes sistem

çubukları, gergiler, askılar, kablolar vb. örnek olarak verilebilir.

P1 P

5

P2

P

3 P

4

T T 

Kablo

Çekme çubuğundaki gerilme     , 0.6

                           0.5

em em a

n

em d

T

A
   

 

  

T Elemandaki çekme kuvveti

em çekme çubuğu malzemesinin emniyet gerilmesi

An net enkesit alanı (faydalı en kesit alanı)
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Faydalı alan ya da net alan hesabı
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• An At x 0.85

• λ ≤ 250
TS648 Sayfa 6

At toplam kesit alanı (Brüt alan)

An faydalı enkesit alanı (Net alan)

di =db+2mm db cıvatanın anma çapı

An= At-di.t = t.h- di.t

An= At-2.di.t = t.h-2. di.t
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Kopma Çizgileri :

Muhtemel kopma çizgileri incelenerek en küçük en kesit alanına sahip olan 

kopma çizgisi belirlenir. 
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n: eğik kopma çizgisi sayısı

m: kopma çizgisi üzerindeki cıvata boşluğu sayısı

t: ortalama kalınlık

g: birbiri ardına gelen boşluklar arasındaki kuvvete

dik doğrultudaki mesafe (g gauge)

s: birbiri ardına gelen iki boşluk arasında kuvvet 

doğrultusundaki mesafe

(s      spacing)

2

2



Çelik Yapılar
Çekme Çubukları

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü



Çelik Yapılar
Çekme Çubukları

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hadde Profillerinde Kopma Çizgileri

Köşebentlerde
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ÖRNEK:
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ÇÖZÜM:

A-D kopma çizgisi için

A-B-D kopma çiz.

A-B-C kopma çizgisi için
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ÖRNEK:

Şekilde görülen çekme çubuğu bağ levhası birleşimini Fe37 ve EY yüklemesi
için uygun civatalı olarak projelendiriniz.

ÇÖZÜM:

L90.9 tablodan       d1=25 mm 

Levha t=20 mm 1 15 0.2( ) 5 2 0.2 2.96d dt cm cm      

d1=25 mm,       M24 uygun bulon

T=270 kN

2L90.9t=20 mm

20 mm

Çift 
etkili
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• Makaslamaya göre (çift etkili)

• Ezilmeye göre

M24 Uygun bulon (d=25mm)
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Civataların yerleştirilmesi

11 2. 42 mm 45 mme d  

13 63 mm 65 mme d  

Profillerde (çekme çubuğundaki) gerilme denetimi

9 mm

di=26 mm

215.5 cm  (Tablodan L90.9)A
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Blok Kesme : Blok kesme mukavemeti kayma gerilmesine maruz faydalı

enkesitin maksimum kesme kuvveti ile, çekme gerilmesine maruz faydalı

enkesitin maksimum çekme mukavemetini birleştiren analitik bir hesaptır.

𝑇𝑛 = 0.6𝜎𝑎𝐴𝑔𝑣 + 𝜎𝑑𝐴𝑛𝑡 𝑇𝑛 = 0.6𝜎𝑑𝐴𝑛𝑣 + 𝜎𝑎𝐴𝑔𝑡

Kayma akmasi-cekme kopmasi Kayma kopmasi-cekme akmasi

Blok kesmede
guvenlik
katsayisi Ω=2

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑛
Ω



Çelik Yapılar
Çekme Çubukları

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Blok Kesme
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